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NOX Systemzentralen SYS

NOX SYS Grad2
NOX SYS G2 / Zentrale + „Corp“ Lizenz G2

Bestell Nr.: N101-G2-V4

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 220

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom Bus der NOX PS5 A 5

Abmessungen (LxBxH) mm 604 x 404 x 105

Gewicht mit Deckel, ohne Akkus kg 14

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Abreisssensor Ohne

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterien 2x17Ah, Blei Gel Batterien (VRLA Typ)

Temperaturüberwachung Batterien Ohne

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 3x NOX Bus, 3x15VDC Ausgänge, Ethernet

Gehäuseunterteil Stahlblech verzinkt, 2mm

Deckel Stahlblech, 1.5mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N106 NOX BOX SYS, Leergehäuse

N279 (N277+N276) NOX CPU V4 Set mit "Corp" Lizenz

N109-G2 NOX PS5 G2, Speisung 5A, Komponenten

N209-G2 NOX MIO G2, Multi I/O Modul intern Grad2

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N277 NOX Motherboard RevD N276 Toradex CPU Modul V4 (DIMM T30)

T528 Abhebekontakt mit Kabel und Stecker T525 Kabel NOX BUS, Anschluss I/O Module

T530 Kabel USB zu CPU T529 Kabel PS5 zu den Akkus

Erfüllte Normen: 

EN 50131 G2 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5D002.c.1

EN 50131
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NOX SYS Grad3 VdS-C
NOX SYS G3 / Zentrale + „Corp“ Lizenz G3

Bestell Nr.: N101-G3-V4

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 220

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom Bus der NOX PS5 A 5

Abmessungen (LxBxH) mm 604 x 404 x 105

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 14

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterien 2x17Ah, Blei Gel Batterien (VRLA Typ)

Temperaturüberwachung Batterien Mittels Akkutemperatursensor

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 3x NOX Bus, 3x15VDC Ausgänge, Ethernet

Gehäuseunterteil Stahlblech verzinkt, 2mm

Deckel Stahlblech, 1.5mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N106 NOX BOX SYS, Leergehäuse

N279 (N277+N276) NOX CPU V4 Set mit "Corp" Lizenz

N109-G2 NOX PS5 G2, Speisung 5A, Komponenten

N209-G2 NOX MIO G2, Multi I/O Modul intern Grad2

N256 NOX TEP Akkutemperatursensor

N257 NOX ALA Abreisssensor

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N277 NOX Motherboard RevD N276 Toradex CPU Modul V4 (DIMM T30)

T528 Abhebekontakt mit Kabel und Stecker T525 Kabel NOX BUS, Anschluss I/O Module

T530 Kabel USB zu CPU T529 Kabel PS5 zu den Akkus

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 SSF 1014 Ed.5 ECCN 5D002.c.1

VdS-C G 117008 VSÖ Klasse WS

EN 50131
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NOX XL Grad3 VdS-C
NOX XL G3 VdS-C / Zentrale + „Corp“ Lizenz

Bestell Nr.: N264-G3 VdS-C

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 280

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom Bus der NOX PS5 A 5

Abmessungen (LxBxH) mm 708 x 508 x 205

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 22

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterien 2x40Ah, Blei Gel Batterien (VRLA Typ, VdS geprüft)

Temperaturüberwachung Batterien Mittels Akkutemperatursensor

Integrierte I/O 8 Relais, 8 Inputs, 6 Open collector outputs (MIO)

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 3x NOX Bus, 3x15VDC Ausgänge, Ethernet

Gehäuseunterteil Stahlblech verzinkt, 2mm

Deckel Stahlblech, 1.5mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N254 NOX Leergehäuse XL

N279 (N277+N276) NOX CPU V4 Set mit "Corp" Lizenz

N109-G2 NOX PS5 G2, Speisung 5A, Komponenten

N209-G2-MEX NOX MIO G2 MEX, MIO intern + MEX intern

N256 NOX TEP Akkutemperatursensor

N257 NOX ALA Abreisssensor

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N277 NOX Motherboard RevD T530 Kabel USB zu CPU

T529 Kabel PS5 zu den Akkus T525 Kabel NOX BUS, Anschluss I/O Module

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 VdS-C G117008 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 VSÖ Klasse WS ECCN 5D002.c.1

NOX Systemzentrale XL

EN 50131
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NOX ONE Grad3
NOX ONE G3 / Zentrale mit 1 Bus

Bestell Nr.: N401-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom für CPU und BUS A 1.5

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 3.4

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensoren

Abreisssensor Mittels Endschalter 

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Batterie-Überwachung Mit Temperaturüberwachung und Nachführung der Ladespannung

Integrierte I/O 2 Relais, 8 Inputs, 8 Open collector outputs

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x15VDC Ausgang, Ethernet, Tamper Switch, Extension

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N406 NOX BOX ONE

N405 NOX ONE Netzteil 50W

N404 NOX ONE Systemboard

N403 CPU Modul VF50 (DIMM) -> NOX ONE

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N404 NOX ONE Systemboard N406 NOX BOX ONE

N403 CPU Modul N405 NOX ONE Netzteil 50W

N414 NOX ETH unterstützt alle Standard NOX BUS Komponenten

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 SSF 1014 Ed.5 ECCN 5D002.c.1

VSÖ Klasse GS-H

NOX Systemzentrale ONE

EN 50131
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NOX ONE SET Grad3
NOX ONE SET / Zentrale + Bedienteil

Bestell Nr.: N402-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom für die CPU und BUS A 1.5

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 3.4

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensoren

Abreisssensor Mittels Endschalter

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Batterie-Überwachung Mit Temperaturüberwachung und Nachführung der Ladespannung

Integrierte I/O 2 Relais, 8 Inputs, 8 Open collector outputs

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x15VDC Ausgang, Ethernet, Tamper Switch, Extension

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N401-G3 NOX ONE, Zentrale mit 1 BUS

N267-G3 NOX CPA Bedienteil

weitere Systemkomponenten weitere Systemkomponenten

N113 NOX KPD Code Tastatur N250-G2 NOX UPE Code Tastatur

N262 NOX Touch Panel N232-G2 NOX CMU Kartenleser Schnittstelle Zutrittskontrolle

N119-G2 NOX IO4 Ein-/Ausgangsmodul 4-fach unterstützt alle Standard NOX BUS Komponenten

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 VSÖ Kl. GS-H ECCN 5D002.c.1

SSF 1014 Ed.5

EN 50131

Lizenzierungen beauftragt
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Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom für die CPU und BUS A 1.5

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 3.4

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensoren

Abreisssensor Mittels Endschalter

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Batterie-Überwachung Mit Temperaturüberwachung und Nachführung der Ladespannung

Integrierte I/O 2 Relais, 8 Inputs, 8 Open collector outputs

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x15VDC Ausgang, Ethernet, Tamper Switch, Extension

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Lizenz nur zu verwenden als Slave-Zentrale in Master / Slave System

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N401-G3 NOX ONE, Zentrale mit 1 BUS

weitere Systemkomponenten weitere Systemkomponenten

N113 NOX KPD Code Tastatur N250-G2 NOX UPE Code Tastatur

N262 NOX Touch Panel N232-G2 NOX CMU Kartenleser Schnittstelle Zutrittskontrolle

N119-G2 NOX IO4 Ein-/Ausgangsmodul 4-fach unterstützt alle Standard NOX BUS Komponenten

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 VSÖ Kl. GS-H ECCN 5D002.c.1

SSF 1014 Ed.5

Lizenzierungen beauftragt

NOX ONE T30
NOX ONE T30 / Zentrale + „Corp“ Lizenz

Bestell Nr.: N415-G3
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Lizenzierungen beauftragt

NOX ONE T30
NOX ONE T30 / Zentrale + „Lite“ Lizenz

Bestell Nr.: N415-G3-L

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom für die CPU und BUS A 1.5

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 3.4

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensoren

Abreisssensor Mittels Endschalter

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Batterie-Überwachung Mit Temperaturüberwachung und Nachführung der Ladespannung

Integrierte I/O 2 Relais, 8 Inputs, 8 Open collector outputs

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x15VDC Ausgang, Ethernet, Tamper Switch, Extension

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Lizenz nur zu verwenden als Slave-Zentrale in Master / Slave System

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N401-G3 NOX ONE, Zentrale mit 1 BUS

weitere Systemkomponenten weitere Systemkomponenten

N113 NOX KPD Code Tastatur N250-G2 NOX UPE Code Tastatur

N262 NOX Touch Panel N232-G2 NOX CMU Kartenleser Schnittstelle Zutrittskontrolle

N119-G2 NOX IO4 Ein-/Ausgangsmodul 4-fach unterstützt alle Standard NOX BUS Komponenten

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 VSÖ Kl. GS-H ECCN 5D002.c.1

SSF 1014 Ed.5

Lizenzierungen beauftragt
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Lizenzierungen beauftragt

NOX ONE T30
NOX ONE T30 / Zentrale + „Slave“ Lizenz

Bestell Nr.: N415-G3-S

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom für die CPU und BUS A 1.5

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 3.4

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensoren

Abreisssensor Mittels Endschalter

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Batterie-Überwachung Mit Temperaturüberwachung und Nachführung der Ladespannung

Integrierte I/O 2 Relais, 8 Inputs, 8 Open collector outputs

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x15VDC Ausgang, Ethernet, Tamper Switch, Extension

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Lizenz nur zu verwenden als Slave-Zentrale in Master / Slave System

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N401-G3 NOX ONE, Zentrale mit 1 BUS

weitere Systemkomponenten weitere Systemkomponenten

N113 NOX KPD Code Tastatur N250-G2 NOX UPE Code Tastatur

N262 NOX Touch Panel N232-G2 NOX CMU Kartenleser Schnittstelle Zutrittskontrolle

N119-G2 NOX IO4 Ein-/Ausgangsmodul 4-fach unterstützt alle Standard NOX BUS Komponenten

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 VSÖ Kl. GS-H ECCN 5D002.c.1

SSF 1014 Ed.5
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NOX BOX Zentralen

NOX BOX SYS
NOX BOX leer / Zentralengehäuse

Bestell Nr.: N106

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 604 x 404 x 105

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 12

Öffnungskontakt Abhebekontakt mit Kabel und Stecker

Abreisssensor Ohne

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterien 2x17Ah, Blei Gel Batterien (VRLA Typ)

Gehäuseunterteil Stahlblech verzinkt, 2mm

Deckel Stahlblech, 1.5mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- Gehäuseboden Zentrale SYS

- Gehäusedeckel Zentrale SYS

T528 Abhebekontakt mit Kabel und Stecker

- Bügel für Akkuhalterung 392 x 20 x 1.5mm

Montagemöglichkeit für Montagemöglichkeit für

N279 NOX CPU V4 Set mit „CORP“ Lizenz N256 NOX TEP Akkutemperatursensor

N257 NOX ALA Abreisssensor N109-G2 NOX Netzteil PS5 G2

N209-G2 NOX MIO G2, Multi I/O Modul intern Grad2

Erfüllte Normen
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NOX BOX ONE
Gehäuse NOX NX1 mit NOX ONE Logo

Bestell Nr.: N406

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 2

Öffnungskontakt Ohne

Abreisssensor Ohne

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Temperaturüberwachung Batterie Ohne

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium mit Logo NOX ONE

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- Gehäuse NX1

Erfüllte Normen

- -

Montagemöglichkeit für Montagemöglichkeit für

N404 NOX ONE Systemboard N405 NOX ONE Netzteil 50W

1 Stück NOX BUS Modul im DASK Gehäuse
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NOX Motherboard RevD
NOX Motherboard RevD

Bestell Nr.: N277

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VBUS VDC 14.25 15.0 15.75

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

BUS Ausgangsstrom A 3

Abmessungen (LxBxH) mm 120 x 120

Gewicht g 130

Laufzeit der Echtzeituhr bei Stromausfall 48h

Anschlüsse 2xRJ45 Ethernet, 3x NOX Bus 1-3, 3x15VDC Ausgänge, CPU Modul

Gehäuse geeignet für NOX BOX SYS und NOX BOX XL

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N277 NOX MB RevD, Motherboard

T555 NOX BUS Klemme 1x4

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N276 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Corp“ Lizenz N275 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Lite“ Lizenz

N270 CPU Modul V4 (DIMM T30) „ohne“ Lizenz“ (erhältlich nur als Ersatz für eine CPU V3 PXA320, mit Seriennummer)

NOX Motherboard / CPU Set

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX CPU V4 Set „Corp“
NOX CPU V4 Set mit „Corp“ Lizenz

Bestell Nr.: N279

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VBUS VDC 14.25 15.0 15.75

Stromaufnahme mA 90 150 480

Umgebungstemperatur °C 0 50

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

BUS Ausgangsstrom A 3

Abmessungen (LxB) mm 120 x 120

Gewicht g 140

Laufzeit der Echtzeituhr bei Stromausfall 48h

Anschlüsse 2xRJ45 Ethernet, 3x NOX Bus 1-3, 3x15VDC Ausgänge, CPU Modul

CPU DIMM T30 NVIDIA Tegra 3 mit ARM Cortex-A9

Taktfrequenz Bis 1.4 GHz Quad-Core

Flash Speicher 1 GB DDR3L

RAM Speicher 4 GB EMMC

Echtzeituhr ja

Hardware Watchdog ja

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N276 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Corp“ Lizenz

N277 NOX MB RevD, Motherboard

T555 NOX BUS Klemme 1x4

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N276 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Corp“ Lizenz -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5A992.c
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NOX CPU V4 Set „Lite“
NOX CPU V4 Set mit „Lite“ Lizenz

Bestell Nr.: N278

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VBUS VDC 14.25 15.0 15.75

Stromaufnahme mA 240

Umgebungstemperatur °C 0 25 50

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

BUS Ausgangsstrom A 3

Abmessungen (LxB) mm 120 x 120

Gewicht g 140

Laufzeit der Echtzeituhr bei Stromausfall 48h

Anschlüsse 2xRJ45 Ethernet, 3x NOX Bus 1-3, 3x15VDC Ausgänge, CPU Modul

CPU DIMM T30 NVIDIA Tegra 3 mit ARM Cortex-A9

Taktfrequenz Bis 1.4 GHz Quad-Core

Flash Speicher 1 GB DDR3L

RAM Speicher 4 GB EMMC

Echtzeituhr ja

Hardware Watchdog ja

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N275 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Lite“

N277 NOX MB RevD, Motherboard

T555 NOX BUS Klemme 1x4

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N275 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Lite“ -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5A992.c



 NOXKOMPONENTEN

19AB APRIL 2023 

NOX ONE Systemboard
NOX NX1 Systemboard

Bestell Nr.: N412-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 15.5

Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Ausgangsspannung VDC 14.25 15.0 15.75

Ausgangsstrom BUS A 1.0

Luftfeuchtigkeit bei +40°C %rF 93

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Akkuladestrom A 1.0

Abmessungen (LxB) mm 210x124

Laufzeit der Echtzeituhr bei Stromausfall 8h

Öffnungsüberwachung Integriert mittels optischen Sensor

Anschlüsse Ethernet, DC Eingang, Batterie, 1x NOX BUS, CPU

Eingänge Hardware 8 widerstandsüberwachte Eingänge (max. 1000 Melder) 

Ausgänge Hardware 8 open collector Ausgänge (max. 1000 Ausgänge)

Relaisausgänge 2

Tamper-Anschluss (Sabotageüberwachung) 1

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- Komponente NX1

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N403 CPU Modul VF50 (DIMM) -> NOX ONE

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5A992.c

Abb: Systemboard mit CPU Modul
Lieferumfang ohne CPU Modul 
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CPU Modul V4 „Corp“ 
CPU Modul V4 (DIMM T30) mit „Corp“ Lizenz

Bestell Nr.: N276

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VDC 3.0 3.3 3.6

Umgebungstemperatur °C -40 85

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 67.6 x 36.7 x 5.2

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 10

CPU Name T30

CPU Type NVIDIA Tegra 3 mit ARM Cortex-A9

CPU Taktfrequenz Bis 1.4GHz Quad-Core

RAM Memory 1GB DDR3L

Flash Memory 4GB eMMC

Lizenz Corp

Betriebssystem Windows Embedded Compact 2013 (WEC 2013)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N276 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Corp“

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N277 NOX Motherboard RevD

Ersatz für CPU Modul V3 (DIMM PXA320). Systemvoraussetzung: ab Systemsoftware R7

Erfüllte Normen

ECCN 5A992.c

NOX CPU Module
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CPU Modul V4 „Lite“ 
CPU Modul V4 (DIMM T30) mit „Lite“ Lizenz

Bestell Nr.: N275

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VDC 3.0 3.3 3.6

Umgebungstemperatur °C -40 85

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 67.6 x 36.7 x 5.2

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 10

CPU Name T30

CPU Type NVIDIA Tegra 3 mit ARM Cortex-A9

CPU Taktfrequenz Bis 1.4GHz Quad-Core

RAM Memory 1GB DDR3L

Flash Memory 4GB eMMC

Lizenz Lite

Betriebssystem Windows Embedded Compact 2013 (WEC 2013)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N275 CPU Modul V4 (DIMM T30) „Lite“

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N277 NOX Motherboard RevD

Ersatz für CPU Modul V3 (DIMM PXA320). Systemvoraussetzung: ab Systemsoftware R7

Erfüllte Normen

ECCN 5A992.c
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CPU Modul „ONE“
CPU Modul (DIMM VF50) NOXone Lizenz

Bestell Nr.: N403

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VDC 3.0 3.3 3.6

Umgebungstemperatur °C 0 70

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 67.6 x 36.7 x 6.2

Gewicht g 10

CPU Name MVF50NN151CMK40

CPU Type NXP/Freescale Vybird

CPU Clock 400MHz

RAM 128MB DDR (32 Bit)

Flash 128MB NAND (8 Bit)

Lizenz ONE

Betriebssystem Windows Enbedded Compact 2013 (CE8)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N403 CPU Modul (DIMM VF50) „NOXone“

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N404 NOX ONE Systemboard -

Erfüllte Normen

ECCN 5A992.c
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NOX Energieversorgung

NOX ONE Netzteil 50W
Netzteil 15.5VDC/50W

Bestell Nr.: N405

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 100 230 264

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Umgebungstemperatur °C -25 25 +70

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 20 95

Ausgangsstrom A 3.4

Abmessungen (LxBxH) mm 100 x 96.5 x 35.5

Gewicht kg 0.35

Ausgangsspannung VDC 15.5

Ausgangsleistung W 50

PFC Nein

Schutzfunktion Überlast- und Kurzschlussfest

Anschlüsse VAC Eingang / VDC Ausgang

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- Netzteil 15.5VDC/50W

Ersatzteil für Ersatzteil für

N401-G2 NOX ONE Zentrale mit 1 BUS

Erfüllte Normen

ECCN 3A991.a.2
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NOX PS1 Elektronik Grad3
NOX PS1 Elektronik G3

Bestell Nr.: N410-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom am BUS A                                     1.5

Ausgangsspannung VDC 15.1 15.5 15.9

Abmessungen (LxBxH) mm 210 x 124mm

Gewicht g 150

Unterstützte Akkus 1 x 17Ah/12V

Öffnungkontakt Mittels optischem Sensor

Anschlüsse 15.5VDC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x 15V VDC Ausgang

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N410-G3 NOX PS1 Elektronik G3

Ersatzteile für Ersatzteile für

N409- G3 NOX PS1 in BOX ONE G3

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX Netzteil PS5 Grad2
NOX PS5 G2, Speisung 5A, Komponenten

Bestell Nr.: N109-G2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 200 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A                                     5

Ausgangsspannung VDC                                 14.0 15 15.7

Ausgangsleistung W 150

Ladestrom Akku A 2 4

Abmessungen (LxBxH) mm 220 x 125 x 95

Gewicht kg 1

Unterstützte Akkus 2 x 7Ah/12V bis 2x 85Ah/12V

PFC Ja

Schutzfunktion / Öffnungkontakt Überlast- und Kurzschlussfest / mittels optischen Sensor

Anschlüsse VAC Eingang / Batterie, 1x NOX Bus, 3x15V VDC Ausgang

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N138-G2 NOX PS5 Elektronik G2

N139 Netzteil 33VDC/150W

- Montagebügel PS5 125 x15 x 2mm

T522 Kabel PS5 Netzteil zu Elektronik

Ersatzteil für Ersatzteil für

N101 NOX SYS (alle Versionen) N264-G3 NOX XL G3

Erfüllte Normen

EN 50131 G2 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX PS5 Elektronik Grad2
NOX PS5 Elektronik G2

Bestell Nr.: N138-G2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 30 33 34

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A                                     5

Ausgangsspannung VDC 14 15 15.7

Abmessungen (LxBxH) mm 157 x 98

Gewicht g 150

PFC Ja

Unterstützte Akkus 2 x 7Ah/12V bis 2x 42Ah/12V

Öffnungkontakt Mittels optischen Sensor

Anschlüsse 32..34VDC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 3x 15V VDC Ausgang

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N138-G2 Komponente PS5 

- Klemmenblock Combicon PT4p grün

- Klemmenblock Combicon PT2p grün

Ersatzteile für Ersatzteile für

N101 NOX SYS Zentrale (alle Versionen)

N264-G3 NOX XL G3

N104-G2 NOX PS5 G2 im Gehäuse 

Erfüllte Normen

EN 50131 G2 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX Netzteil 150W auf Adapterplatte
Ersatz Netzteil 150W mit Adapterplatte

Bestell Nr.: N260

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 200 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 95

Ausgangsstrom A                                     5

Ausgangsspannung VDC 31 33 33.5

Ausgangsleistung W 150

Abmessungen (LxBxH) mm 198 x 99 38.1

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 0.8

Anschlüsse VAC Eingang / 32..33VDC Ausgang 

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- Adapterplatte PS5

N139 Netzteil 32..33VDC/150W

Ersatzteile für Ersatzteile für

N101 NOX SYS Zentrale (alle Versionen) N104-G2 NOX PS5 G2 im Gehäuse

N264-G3 NOX XL G3 N104-G3 NOX PS5 G3 im Gehäuse

Erfüllte Normen

- -
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NOX Netzteil PS5 Netzteil 150W
Netzteil 33VDC/150W

Bestell Nr.: N139

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 200 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 95

Ausgangsstrom A                                     5

Ausgangsspannung VDC 31 33 33.5

Ausgangsleistung W 150

Abmessungen (LxBxH) mm 198 x 99 38.1

Gewicht kg 0.6

Anschlüsse VAC Eingang / 32..33VDC Ausgang

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N139 Netzteil 33VDC/150W

Erfüllte Normen

- -

Ersatzteile für Ersatzteile für

N101 NOX SYS Zentrale (alle Versionen) N104-G2 NOX PS5 G2 im Gehäuse

N264-G3 NOX XL G3 N104-G3 NOX PS5 G3 im Gehäuse
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NOX Universal Netzteil 12VDC/30W 
Netzteil 12VDC/30W

Bestell Nr.: N272

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 90 230 264

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Umgebungstemperatur °C -20 25 +85

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A                                     2.5

Ausgangsspannung VDC 12

Ausgangsleistung W 30

Abmessungen (LxBxH) mm 110 x 50 x 25

Gewicht kg 0.345

Schutzfunktionen Überlast- und Kurzschlussfest

Kabellänge Ausgang ca. 85cm

Öffnungkontakt Nicht überwacht

Anschlüsse VAC Eingang / VDC Ausgang

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N272 Netzteil 12VDC/70W mit Kabel CH

T535 Kabel CH T12 zu Kaltgerätedose C13

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

Erfüllte Normen

EN55022 Class B EN60950-1 EN61000-6-3 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 EN61204-3 EN61000-6-1
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NOX Energieversorgung mit Gehäuse

NOX PS1 Stromversorgung Grad3
NOX ONE PS1 G3, komplette Speisung

Bestell Nr.: N409-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Versorgungsspannung VAC 100 230 240

AC Frequenz der Versorgungsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A 1.5

Abmessungen (LxBxH) mm 380 x 240 x 101

Gewicht mit Deckel und ohne Akku kg 3.4

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensoren

Abreisssensor Mittels Endschalter 

Bohrschutz Ohne

Platz für Batterie 1x17Ah, Blei Gel Batterie (VRLA Typ)

Batterie-Überwachnung Mit Temperaturüberwachung und Nachführung der Ladespannung

Anschlüsse AC Eingang, Batterie, 1x NOX Bus, 1x15VDC Ausgang, Tamper Switch

Gehäuse Stahlblech, 1mm pulverbeschichtet RAL9006 Weissaluminium

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N409-G3 NOX PS1 in NOX ONE BOX

N405 NOX ONE Netzteil 50W

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N405 NOX ONE Netzteil 50W N406 NOX BOX ONE

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2

EN 50131



 NOXKOMPONENTEN

31AB APRIL 2023 

NOX PS5 Stromversorgung Grad2
NOX PS5 G2, komplette Speisung 

Bestell Nr.: N104-G2

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N106 NOX BOX SYS Zentralengehäuse

N109-G2 NOX Netzteil PS5 G2

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N138-G2 NOX PS5 Elektronik -

N139 Netzteil 33VDC/150W -

Erfüllte Normen

EN 50131-6 G2 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 200 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 150

Umgebungstemperatur °C 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A 5

Ausgangsspannung VDC 14 15 15.7

Ausgangsleistung W 150

Abmessungen (LxBxH) mm 604 x 404 x 105

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 14.9

Abreisssensor Ohne

Bohrschutz Ohne

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Unterstützte Batterien 2x17Ah/12V, Blei Gel Batterien (TYP VRLA)

Temperaturüberwachung Batterien Ohne

Anschlüsse VAC Eingang, Batterie, 1xNOX Bus, 2x15 VDC Ausgang

EN 50131



 NOXKOMPONENTEN

32 AB APRIL 2023

NOX PS5 Stromversorgung Grad3
NOX PS5 G3 , komplette Speisung

Bestell Nr.: N104-G3

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N106 NOX BOX SYS Zentralengehäuse

N109-G2 NOX Netzteil PS5 G2

N257 NOX ALA Abreisssensor

N256 NOX TEP Akkutemperatursensor

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N138-G2 NOX PS5 Elektronik -

Erfüllte Normen

EN 50131-6 G3 EN 50130-5 VSÖ Klasse WS EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 ECCN 3A991.a.2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 200 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 150

Umgebungstemperatur °C 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A 5

Ausgangsspannung VDC 14 15 15.7

Ausgangsleistung W 150

Abmessungen (LxBxH) mm 604 x 404 x 105

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 14.9

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Bohrschutz Ohne

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Unterstützte Batterien 2x17Ah/12V, Blei Gel Batterien (TYP VRLA)

Temperaturüberwachung Batterien Mittels Akkutemperatursensor, Temp. abhängige Ladespannung

Anschlüsse VAC Eingang, Batterie, 1xNOX Bus, 2x15 VDC Ausgang

EN 50131
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NOX PS5 Stromversorgung in BOX XL Grad3 VdS-C 
NOX PS5 in NOX BOX XL G3 VdS-C 

Bestell Nr.: N265-G3-VDSC

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

Nxxx Gehäuse NOX BOX XL

N139 Netzteil 33VDC/150W

N138-G2 NOX PS5 Elektronik 

N256 NOX TEP Akkutemperatursensor

N257 NOX ALA Abreisssensor

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N109-G2 NOX Netzteil PS5 G2 T522 Kabel PS5 Netzteil zu Elektronik

T536 Kabel PS5, Akkuanschluss NOX XL N109-G2 NOX Netzteil PS5 G2

Erfüllte Normen 

EN 50131-6 G3 VdS-C G117009 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 EN 50130-5 ECCN 3A991.a.2

VSÖ Klasse WS 

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

AC Eingangsspannung VAC 200 230 240

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz 47 50 63

Leistungsaufnahme VA 280

Umgebungstemperatur °C 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Ausgangsstrom A 5

Ausgangsspannung VDC 14 15 15.7

Ausgangsleistung W 150

Abmessungen (LxBxH) mm 700 x 500 x 205

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus kg 21.6

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Bohrschutz Ohne

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Unterstützte Batterien bis 2x40Ah/12V, Blei Gel Batterien (TYP VRLA)

Temperaturüberwachung Batterien Mittels Akkutemperatursensor, Temp. abhängige Ladespannung

Anschlüsse VAC Eingang, Batterie, 1xNOX Bus, 2x15 VDC Ausgang

EN 50131
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NOX CPA Grad3 VdS-C
NOX CPA G3 Rev.E Bedienteil mit LCD

Bestell Nr.: N267-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromverbrauch bei 15VDC mA 9 72

Stromverbrauch bei 9VDC mA 12 113

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Abmessungen (LxBxH) mm 177 x 115 x 25 (ohne Rahmen)  / 215 x 152 x 6 (mit N258)

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 350 (ohne Rahmen)

Öffnungskontakt Integriert mittels optischen Sensor

Gehäuse Kunststoff PC/ABS in RAL9006 (Weissaluminium)

Anzeige Vollgrafisches LCD 128 x 64 Pixel und vier frei programmierbare Status LED

Hintergrundbeleuchtung LED weiss

Folientastatur Hellgrau mit Ziffernblock und Funktionstasten

Summer Integriert

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Montage Standard Aufputz / Unterputzvarianten in der Ausführung schmal und breit erhältlich

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N267-G3 NOX CPA Bedienteil

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N308 NOX CPA AP KS UP Rahmen breit N154 BOX NOX CPA UP BOX Holzeinlasskasten schmal

N258 NOX CPA AP KS UP Rahmen schmal -

N110 AP-G2 NOX CPA AP Ausführung in Aluminium -

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 VdS-C G117010 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 EN 50130-5 ECCN 5D002.c.1

VSÖ Klasse WS

NOX Bedienteile

EN 50131
Rahmen breit N308

schmal N258
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NOX CPA-M Grad3 VdS-C
NOX CPA RFID Modul und Bedienteil mit LCD Mifare

Bestell Nr.: N266-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromverbrauch bei 15VDC mA 9 72

Stromverbrauch bei 9VDC mA 12 113

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Abmessungen (LxBxH) mm 177 x 115 x 25 (ohne Rahmen)  / 215 x 152 x 6 (mit N258)

Gewicht g 350

RFID Lesedistanz cm 2-3

RFID Technologie Unterstützt Mifare DESFire, liest UID EV1 und EV2 (keine Sektor Lesung)

Öffnungs-/ Abreissdetektion Integriert mittels optischen Sensor

Gehäuse Kunststoff PC/ABS in RAL9006 (Weissaluminium)

Anzeige Vollgrafisches LCD 128 x 64 Pixel

Hintergrundbeleuchtung LED weiss

Folientastatur Hellgrau mit Ziffernblock und Funktionstasten

Summer Integriert

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Montage Standard Aufputz / Unterputzvarianten in der Ausführung schmal und breit erhältlich

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N266-G3 NOX CPA-M Bedienteil

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N308 NOX CPA AP KS UP Rahmen breit N154 BOX NOX CPA UP BOX Holzeinlasskasten breit

N258 NOX CPA AP KS UP Rahmen schmal -

N110 AP-G2 NOX CPA AP Ausführung in Aluminium -

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 VdS-C G117010 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 EN 50130-5 ECCN 5D002.c.1

VSÖ Klasse WS

schmal N258

Rahmen breit N308
EN 50131
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NOX UPK-Z
NOX UPK-Z / Schlüsselschalter EDIZIOdue

Bestell Nr.: N216

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 88 x 88 x 35

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 80 mit Schlüsselschalter 150

Gehäuse Feller Edizio Due Designrahmen, weiss

Schliesszylinder Kaba 1008C mit 2 Schlüssel

LED Keine

Anschluss an Zentrale Über NOX BUS I/O Modul, (kein direkter NOX Bus Anschluss)

Anschlüsse Potentialfreie Kontakte

Montage Unterputz

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N216 NOX UPK, Schlüsselschalter EDIZIOdue

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N215 NOX UPK, Schlüssels. ohne Zylinder, ohne LED -

Erfüllte Normen

ECCN 5D002.c.1
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NOX UPK-Z mit LED
NOX UPK-ZL / Schlüsselschalter EDIZIOdue

Bestell Nr.: N218

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N218 NOX UPK, Schlüsselschalter EDIZIOdue

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N217 NOX UPK-L Schlüssels., ohne Zylinder, mit 2 LED N219 NOX UPK-L bk, Schlüsselschalter, ohne Zylinder, mit 2 LED, Farbe schwarz

Erfüllte Normen

ECCN 5D002.c.1

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 88 x 88 x 35

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 80 mit Schlüsselschalter 150

Gehäuse Feller Edizio Due Designrahmen, weiss

Schliesszylinder Kaba 1008C mit 2 Schlüssel

LED Mit zwei farbenen LED

Anschluss an Zentrale Über NOX BUS I/O Modul, (kein direkter NOX Bus Anschluss)

Anschlüsse Potentialfreie Kontakte

Montage Unterputz
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NOX Bedienteile

NOX KPD
NOX KPD AP Alu / Codetastatur

Bestell Nr.: N113

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromverbrauch bei 15VDC mA 15.0 35.0

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) Aufputz mm 100 x 70 x 23                   

Abmessungen (LxBxH) Unterputz mm 136 x 106 x 6

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Öffnungskontakt Mittels optischen Sensor

Gehäuse Aluminium 

Anzeige Statusanzeige mit zwei verschiedenfarbigen LED`s

Hintergrundbeleuchtung LED weiss

Folientastatur Hellgrau mit Ziffernblock und Funktionstasten

Summer Integriert

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Montage Aufputz und Variante UP mit Rahmen

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N113AP NOX KPD Bedienteil

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N113BOX KPD UP BOX, Holzeinlasskasten für UP -

N261 NOX KPD UP Rahmen für Unterputzmontage -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5D002.c.1

Abbildung mit N261 UP-Rahmen
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NOX UPE
NOX UPE / Codetastatur

Bestell Nr.: N250-G2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromverbrauch bei 15VDC mA 11.0 20.0 35.0

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) nur Print mm 60 x 60 x 35

Abmessungen (LxBxH) mit Unterputzrahmen mm 88 x 88 x 35

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Öffnungskontakt Mittels Schalter

Gehäuse Design Feller EDIZIOdue

Anzeige Statusanzeige mit zwei verschiedenfarbigen LEDs

Hintergrundbeleuchtung keine Tastenbeleuchtung

Folientastatur Hellgrau mit Ziffernblock und Funktionstasten

Summer Integriert

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Montage Unterputz

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N250-G2 NOX UPE Code Tastatur

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5D002.c.1
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NOX Touch Panel

NOX TPA
NOX TPA15 / Touchpanel 15“ für 12VDC

Bestell Nr.: N262

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 11.4 12.0 12.6

Leistungsaufnahme W 25 45

Kühlung Lüfterloser Betrieb

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 5 95

Abmessungen mit Frontrahmen (LxBxH) mm 410 x 335 x 108

Gewicht ohne Rahmen kg 3.2

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 2x

Hintergrundbeleuchtung LCD Backlight LED / Helligkeit 400cd/m2

Display 15.4 Zoll Bildschirmdiagonale, 1024 x 768 (XGA 4:3)

Abmessung UP Box 390 x 316 x 103 (Wandausschnitt)

Anschlüsse DC in, Ethernetschnittstelle 10/100 MBit

Betriebsystem Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB EN mit .Net 2.0 und 3.0

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N262 NOX TPA15“ Touchpanel 15“ ohne Netzteil, ohne Rahmen

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N156 TPA15 UP BOX Holzeinlasskasten N157 TPA15 UP Dekorrahmen Stahl schwarz lackiert

N158 TPA15 UP Dekorrahmen Stahl weiss lackiert N178 TPA15 UP Dekorrahmen Edelstahl blank gebürstet

N272 NOX Universal Netzteil (auch passend für TPA15)

Erfüllte Normen

EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 ECCN 5D002.c.1
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mSATA Modul 
mSATA Modul, für TPA15

Bestell Nr.: N269

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Interface SATA III 6Gb/s

Speicherart MLC NAND

Speicherkapazität GB 128

Sequential R/W MB/sec, max. 520/400

Max. Power Consumption W 2.64 W 

Thermal Sensor ST-Optional / WT-Default

Betriebssystem vorinstalliert Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB EN mit .Net 2.0 und 3.0

MTBF 1‘500‘000 Stunden

Quick Erase Optional

H/W Write Protect Optional

ATA Security yes

SMART Unterstützung yes

Dimension (WxLxH) 29.8 x 50.8 x 4.9mm

Einsatz Upgrade vom TPA15 mit altem Betriebssystem auf Windows 10

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N269 mSATA Modul 3ME3 series

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen
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NOX TPA Holzrahmen 
NOX TPA15 AP edler Eichenholzrahmen

Bestell Nr.: N271

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen mit Holzrahmen (LxBxT) mm 410 x 335 x 75

Gewicht ohne Rahmen kg 2.5

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP keine

Holz Echtholz, Eiche lackiert

Display 15.4 Zoll Bildschirmdiagonale, 1024 x 768 (XGA 4:3)

Abmessung UP Box 390 x 316 x 103 (Wandausschnitt)

Befestigung Aufputz, der Rahmen wird mit vier Schrauben an der Wand befestigt

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N271 NOX TPA Holzrahmen Eiche Natur

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N156 TPA15 UP BOX Holzeinlasskasten N157 TPA15 UP Dekorrahmen Stahl schwarz lackiert

N158 TPA15 UP Dekorrahmen Stahl weiss lackiert N178 TPA15 UP Dekorrahmen Edelstahl blank gebürstet

N272 NOX Universal Netzteil (auch passend für TPA15) N269 mSata Modul Upgrade auf Windows 10

Erfüllte Normen

ECCN EAR99
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NOX I/O Module

NOX IO4 Grad2
NOX IO4 G2, Ein-/Ausgangsmodul 4-fach G2

Bestell Nr.: N119-G2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 7.0

Open Kollektor Strom Ausgang mA 350

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 4 Eingänge und 4 Open Kollektor Ausgänge, je 350mA (je max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N119-G2 IO4 G2

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 G2 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99

EN 50131
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NOX IO4 Grad3 VdS-C
NOX IO4 G3, Ein-/Ausgangsmodul 4-fach G3

Bestell Nr.: N119-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 7.0

Open Kollektor Strom Ausgang mA 350

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 4 Eingänge und 4 Open Kollektor Ausgänge, je 350mA (je max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N119-G3 IO4 G3

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 VdS-C G117011 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 EN 50130-5 ECCN EAR99

VSÖ Klasse WS

EN 50131
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NOX IO1
NOX IO1, Ein-/Ausgangsmodul 1-fach

Bestell Nr.: N234

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 12.0 14.0

Relaisausgang max 30VDC 1A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 Eingang und 1 Relaisausgang potentialfrei (je max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N234 IO1

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX IR3
NOX IR3,Busanschluss Vanderbilt MAGIC

Bestell Nr.: N208

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 5.0

Elektrische Daten der Ausgänge 5V TTL mA 25

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 50 x 40 x 15

Gewicht ohne Gehäuse g 16

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP IP gemäss Vanderbilt PDM Bewegungsmelder

Gehäuse Lieferung ohne Gehäuse

Öffnungsüberwachung Öffnungsüberwachung über den Vanderbilt PDM Bewegungsmelder

Abreisssensor Über den PDM Bewegungsmelder

Montage In den Vanderbilt PDM Bewegungsmelder

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 3 Eingänge (Alarm, Sabo, Abdeckschutz) und 2 Ausgänge

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N208 IR3

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX UP4
NOX UP4, Ein-/Ausgangsmodul 4-fach

Bestell Nr.: N251

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 11.0 17.0

Open Kollektor Ausgang mA 200

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen mit Frontrahmen (LxBxH) mm 50 x 47 x 19

Abmessungen mit Feller Rahmen FNr.2911.FMI.61 mm 88 x 88 x 35

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Feller Abdeckrahmen FNr.2911.FMI.61

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Ohne

Montage Unterputzdose mit weissem Feller Abdeckrahmen FNr.2911.FMI.61

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 4 Eingänge und 2 Open Kollektor Ausgänge, je 200mA max. (je max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N251 UP4

- EDIZIOdue Montageaufnahme, BSM

- EDIZIOdue Blindabdeckung, weiss

- EDIZIOdue Abdeckrahmen, weiss 1 er

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX GM7
NOX GM7, Busanschluss Vanderbilt Senstec

Bestell Nr.: N204

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 5.0

Open Kollelktor Ausgang mA 100

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen Print (LxBxH) mm 67 x 18 x 18

Gewicht mit Deckel g 12

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP IP gemäss Vanderbilt Senstec Melder

Gehäuse Lieferung ohne Gehäuse

Öffnungsüberwachung Integriert im Detektor

Abreisssensor Integriert im Detektor

Montage In den Senstec Melder

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschlüsse für den GM7xx 2 Eingänge und 2 Open Kollektor Ausgänge, je 100mA 

Kompatible Meldertypen GM7xx Serie

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N204 NOX GM7

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX CMU Grad3 VdS-C
NOX CMU, Kartenleser Schnittstelle mit Wiegand

Bestell Nr.: N232-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 12.0 18.0

Open Kollektor Ausgang mA 25VDC / 500mA

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen  (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 Eingang und 1 Relaisausgang, potentialfrei (max. 30V/1A) (je max. 30m)

1 Open Kollektor Ausgang sowie zwei TTL Eingänge (z.B. für einen Austrittstaster)

Offline Funktion Bis zu 204 Kartencodes gespeichert

Unterstützte Schnittstellen Für Wiegand Interface (bis 80 Bits)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N232-G3 CMU

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 VdS-C ECCN 3A991.a.2

EN 50131
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NOX CMO Grad3 VdS-C
NOX CMO, Kartenleser Schnittstelle mit OSDP Protokoll

Bestell Nr.: N233-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 12.0 18.0

Open Kollektor Ausgang mA 25VDC / 500mA

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen  (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 Eingang und 1 Relaisausgang, potentialfrei (max. 30V/1A) (je max. 30m)

1 Open Kollektor Ausgang sowie zwei TTL Eingänge (z.B. für einen Austrittstaster)

Offline Funktion Bis zu 204 Kartencodes gespeichert

Unterstützte Schnittstellen RS485 mit Open Supervised Device Protocol (OSDP) V 2.1.6

Unterstützte Geräte zwei Kartenleser (eine Türe) mit PIN Code und Hardware I/O`s 

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N233-G3 NOX CMO

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 VdS-C VSÖ Klasse WS ECCN 3A991.a.2

EN 50131
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NOX AN1
NOX AN1, Analogeingangsmodul 1-fach

Bestell Nr.: N205

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.5 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 7.0 12.0

Relais A 30VDC / 1A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Sensoreingang V 0-10

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 Relaisausgang (max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N205 NOX AN1

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX RE4 Grad3 VdS-C
NOX RE4 G3 Relaismodul 4-fach Grad3

Bestell Nr.: N122-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 15.0

Kontaktbelastung pro Relais @ 40°C dauernd A 30VDC / 0.6A

Kontaktbelastung pro Relais @ 40°C bis 5 min 30VDC / 1A

Kontaktbelastung pro Relais @ 40°C bis 10ms 30VDC / 3A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 4 programmierbare elektronische Relaisausgänge (je max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N122-G3 NOX RE4 G3

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131-G3 VdS-C G117012 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 EN 50130-5 ECCN EAR99

VSÖ Klasse WS

EN 50131
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NOX O32
NOX O32, Ausgangsmodul OC 32-fach

Bestell Nr.: N155

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 18.0

Open Kollektor Ausgang 32 Stück mA 300 (pro Ausgang)

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 117 x 55

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 100

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Ohne

Öffnungsüberwachung Integriert mittels Öffnungskontakt

Abreisssensor Ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 Eingang, 32 programmierbare Open Kollektor Ausgänge (je max. 30m)

Ausgangsstrom je Open Kollektor Max. 500mA / Zusätzliche Stromversorgung für LED`s (Total bis 1A)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N155 NOX O32

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX M31
NOX M31, Mini Ein-/Ausgangsmodul

Bestell Nr.: N121

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 5.0 7.0

Open Kollektor Ausgang mA 15VDC / 50mA

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 28 x 20 x 10

Gewicht mit Deckel und ohne Akkus g 50

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Ohne

Öffnungsüberwachung Öffnungsüberwachung über den Melder

Abreisssensor Ohne

Montage Einbau in das Gehäuse eines Detektors oder Melders

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 3 Eingänge, 1 Open Kollektor Ausgang

Ausgangsstrom je Open Kollektor Max. 50mA

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- NOX M31

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX MIOe
NOX MIOe, Multi I/O Modul extern

Bestell Nr.: N209E-G2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 10.0 40.0

Open Kollektor Ausgang A 40VDC / 0.5A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen nur Print (LxBxH) mm 120 x 67.5 x 12

Abmessungen mit Gehäuse (LxBxH) mm 150 x 100 x 36

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss

Öffnungsüberwachung Integriert mittels optischen Sensor

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 8 Eingänge, 8 frei progr. Relaisausgänge, 6 Open Kollektor Ausgänge (je max. 30m)

Ausgangsstrom je Open Kollektor Max. 350mA (bis 1s 500mA)

Wiegandschnittstelle Für ein RFID Kartenleser mit oder ohne Tastatur

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N209E-G2 NOX MIOe

- Gehäuse bearbeitet für MIOe AP

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2



 NOXKOMPONENTEN

56 AB APRIL 2023

NOX MIO Grad2
NOX MIO, Multi I/O Modul intern Grad2

Bestell Nr.: N209-G2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 10.0 40.0

Open Kollektor Ausgang A 40VDC / 0.5A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen nur Print (LxBxH) mm 120 x 67.5 x 12

Abmessungen mit Gehäuse (LxBxH) mm 150 x 100 x 36

Gehäuse Lieferung ohne Gehäuse

Öffnungsüberwachung Integriert mittels optischen Sensor

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage In Zentrale

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 8 Eingänge, 8 frei progr.  Relaisausgänge, 6 Open Kollektor Ausgänge (je max. 30m)

Ausgangsstrom je Open Kollektor Max. 350mA (bis 1s 500mA)

Wiegandschnittstelle Für ein RFID Kartenleser mit oder ohne Tastatur

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N209-G2 NOX MIO G2

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- Gehäuse bearbeitet für MIOe AP

- -

Normen

EN 50131 G2 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2

EN 50131
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NOX I16 Grad3
NOX I16 G3, Ein-/Ausgangsmodul 16-fach

Bestell Nr.: N210

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA

Open Kollektor Ausgang A 40VDC / 0.35A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen nur Print (LxBxH) mm 120 x 67.5 x 12

Abmessungen mit Gehäuse (LxBxH) mm 150 x 100 x 36

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss

Öffnungsüberwachung Integriert mittels optischen Sensor

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 16 Eingänge und 7 Open Kollektor Ausgänge, je 350mA (je max. 30m)

Ausgangsstrom je Open Kollektor Max. 350mA

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N210 NOX I16 G3

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EAR99
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NOX Repeater & Schnittstellen

NOX RPT Grad3 VdS-C
NOX RPT/CNV G3, BUS Repeater/Konv. Grad3

Bestell Nr.: N141-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 20.0 40.0

Leitungslänge P4 RS232 und P5 externer Input m 3

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 100

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Integriert mittels optischen Sensor

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie NOX BUS (neues Segment) oder RS232 (max. 30m)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N141-G3 RPT_Grad 3

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

T531 Kabel mit DB9 Stecker, DB9 Kabelkupplung -

Erfüllte Normen

EN 50131 G3 VdS-C G117013 EN 61000-6-3 EN 62368-1 EN 50130-4 EN 50130-5 ECCN 3A991.a.2

VSÖ Klasse WS

EN 50131
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NOX ESP mit Kabel
NOX ESP / Serielle Schnittstelle div. Prot

Bestell Nr.: N207-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme mA 16.0 18.0

Datenrate RS232 Baud 300 9600 115200

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 135

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie RS232 (Verbindung zu Übermittlungsgerät) (max. 30m)

Ausgang ESPA 4.4.4 / Chiron Iris 800 / Anst. SMS Modem

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N147 NOX ESP

T552 Gehäuse DASK

T531 Kabel mit DB9 Stecker, DB9 Kabelkupplung (0.5m)

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX ESP ohne Kabel
NOX ESP / Serielle Schnittstelle div Prot

Bestell Nr.: N147-G3

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 16.0

Stromaufnahme mA 16.0 18.0

Datenrate RS232 Baud 300 9600 115200

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor Ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie RS232 (Verbindung zum Übermittlungsgerät) (je max. 30m)

Ausgang ESPA 4.4.4 / Chiron Iris 800 / Anst. SMS Module

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N147 NOX ESP

T552 Gehäuse DASK

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

T531 Kabel mit DB9 Stecker, DB9 Kabelkupplung -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX ETH
NOX 2. Ethernetschnittstelle  für NOX ONE

Bestell Nr.: N414

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 3.3

Leistungsaufnahme mW 120

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 73 x 53 x 25 

Anschluss an Zentrale Aufsteckmodul (Extension #2)

Anschluss Peripherie Ethernet 10/100

Kombatibel zum Modell NOX ONE

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- -

- -

- -

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991
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NOX Sensoren & Melder

NOX THSi
NOX THSi (T+H) / Messmodul+Sensor intern

Bestell Nr.: N150I

Technisch Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 12.0 14.0

Relaisausgang A 30VDC / 1A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27

Gewicht mit Deckel g 95

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Geprüfter Temperaturbereich °C 0 - +40

Geprüfter Feuchtigkeitsbereich (Relative Humidity) RH 0 - 100

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse) mit Aussparung für Sensor

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 frei programmierbares Relais (max. 30m)

Kontaktbelastung pro Relais Max. 30VDC / 1A (Dauernd 0.6A)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- Modul THS mit Sensor für Temperatur und Feuchtigkeit

- Gehäuse DASK, Deckel mit Fräsung

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX THSe
NOX THSe (T+H) / Messmodul+Sensor extern

Bestell Nr.: N150E

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 12.0 14.0

Relaisausgang A 30VDC / 1A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27  externer Sensor 30 x 20 x15

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20 externer Sensor IP54

Gewicht mit Deckel g 100             

Geprüfter Temperaturbereich °C -25 - +75

Geprüfter Feuchtigkeitsbereich (Relative Humidity) RH 0 - 100

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 frei programmierbares Relais (max. 30m)

Kontaktbelastung pro Relais Max. 30VDC / 1A (Dauernd 0.6A)

Kabellänge externer Sensor 3m

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N191 NOX THS, Messmodul NO Sensor

N192TH NOX THsens, Temperatur+Feuchtigkeitssensor (ext. Sensor 3m Kabel IP54)

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2
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NOX THSt
NOX THSt (T) / Messmodul+Sensor extern

Bestell Nr.: N150T

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N191 NOX THS, Messmodul NO Sensor

N192T NOX Tsens, Temperatursensor (ext. Sensor 3m Kabel IP67)

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 3A991.a.2

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 16.0

Stromaufnahme bei 15VDC mA 12.0 14.0

Relaisausgang A 30VDC / 1A

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 85 x 66 x 27  externer Sensor 30 x 20 x15

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20 externer Sensor IP67

Gewicht mit Deckel g 100             

Geprüfter Temperaturbereich °C -25 - +75

Geprüfter Feuchtigkeitsbereich (Relative Humidity) RH Keine Feuchtigkeitsmessung

Gehäuse Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Öffnungsüberwachung Ja

Abreisssensor ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie 1 frei programmierbares Relais (max. 30m)

Kontaktbelastung pro Relais Max. 30VDC / 1A (Dauernd 0.6A)

Kabellänge externer Sensor 3m
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NOX FLD
NOX FLD / Wassermelder + Montagebügel

Bestell Nr.: N802

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 8.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 5

Open Kollektor Ausgang 20V/200mW

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 68 Wasser-und Staubdicht

Abmessungen (LxBxH) mm 55 x 39 x 12              

Gewicht g 120

Gehäuse Kunststoff grau

Öffnungsüberwachung Nein

Abreisssensor Ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX IO1, IO4 oder ähnlich

Anschluss Peripherie 1 open Kollektor max. 20V, 200mW normal aktiv (max. 30m)

Detektierbare Flüssigkeit Alle mit einer Leitfähigkeit kleiner als 150µS/cm

Kabellänge 3m

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N802 NOX FLD / Wassermelder N801 + Montagebügel

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX ALA
NOX ALA / Abreissensor

Bestell Nr.: N257

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung ab NOX PS5 VDC 8.0 15.0 16.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 0.5

Umgebungstemperatur °C 0 60

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 84x14x12

Gewicht mit Deckel g 30

Gehäuse Ohne Gehäuse

Öffnungsüberwachung Nein

Abreisssensor Mittels optischen Sensor

Abstandsmess-Sensor Messdistanz mm 5 40 100

Montage Mit Anschlusskabel an NOXPS5 (8Pol Flachbandkabel)

Anschluss an Zentrale Über NOX PS5 Rev.B

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N257 NOX ALA

Zubehör für Zubehör für

N101 NOX SYS alle Varianten

N264 NOX XL G3

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX TEP
NOX TEP / Akkutemperatursensor

Bestell Nr.: N256

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung ab NOX PS5 VDC 8.0 15.0 16.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 0.1

Umgebungstemperatur °C 0 60

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 33x18x12 

Gewicht mit Deckel g 20

Gehäuse ohne Gehäuse

Öffnungsüberwachung Nein

Abreisssensor Nein

Montage In Zentralengehäuse am Akku

Anschluss an Zentrale Über NOX PS5 Rev.B

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N256 NOX TEP

Zubehör für Zubehör für

N101 NOX SYS alle Varianten

N264 NOX XL G3

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN EAR99
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NOX AOS
NOX AOS / Bildermelder optisch

Bestell Nr.: P103

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Energieversorgung Batteriebetrieb mt 1x Primärzellen Lithium CR2477

Batterielebensdauer  Monate 2 3 5

Batteriespannung VDC 2.7 3.0 3.3

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 61 x 38 x  14

Gewicht mit Deckel und Batterien g 35

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 30

Gehäuse Kunststoff grau

Montage einfache Montage, Montage kann z.B. durch Kurator ausgeführt werden

Anschluss an Zentrale Stand Alone Lösung, keine Schnittstellen vorhanden

Alarmierung Über akustischen Alarmsummer und visuelle LED Blitz

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

P103 NOX AOS

T705 Batterien 1 Stück 3V CR2477

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

T705 Batterien 1 Stück 3V CR2477 -

Erfüllte Normen

ECCN EAR99
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NOX TXO V2
NOX TXO V2 / Funkbildermelder 

Bestell Nr.: P118

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Energieversorgung Batteriebetrieb mt 2x Primärzellen Lithium CR2477

Batterielebensdauer Jahre 2 3

Batteriespannung VDC 2.7 3.0 3.3

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 74 x 58 x 12.5 ( Antenne integriert)

Gewicht mit Deckel und Batterien g 65

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss

Alarmierung Über Funk, interner Summer (ausschaltbar)

Abreisssensor Integriert in der Funktion

Montage Einfache Montage mit zwei Schrauben 3mm oder z.B. Klett- Klebeband

Anschluss an Zentrale NOX Receiver LRG via Ethernetkabel

Funkreichweite Innerhalb vom Gebäude über mehrere Stockwerke bei höchster Sicherheit

Frequenzband 868 MHz / ISM Band (Industrial, Scientific and Medical Band)

Funktechnologie mit neuster LoRa® Technologie, Bidirektional, Breitspektrummodulation

Frequenzhoping, adaptive Leistungsanpassung, automatische Suche des Gateways

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

P118 NOX TXO V2

T705 Batterien 2 Stück 3V CR2477

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

ECCN 3A991.a.2

The LoRa® Mark and Logo are trademarks of Semtech Corporation

NOX Funk Module
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NOX LRGv2
NOX LRGv2 / Funk Gateway mit LoRa® v2

Bestell Nr.: P225

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Energieversorgung externes Netzteil 230VAC/48VDC

Eingangspannung VDC 48

Leistungsaufnahme W 20

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) cm 13 x 13 x 6 (ohne Antenne)

Gewicht mit Deckel g 1000

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Metallgehäuse schwarz

Bohrschutz Ohne

Abreisssensor Ohne

Montage Innenbereich 

Anschluss an Zentrale über Ethernetkabel

Funkreichweite Innerhalb vom Gebäude über mehrere Stockwerke

Frequenzband 868 MHz

Funktechnologie mit neuster LoRa® Funktechnologie, Bidirektional, Breitspektrummodulation,
Frequenzhoping, adaptive Leistungsanpassung

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

P225 NOX LRGv2, Funk Gateway mit LoRa®

inkl. Netzteil 230VAC/48VDC

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

P118 NOX TXO V2 T705 Batterien 2 Stück 3V CR2477

Erfüllte Normen

ECCN 3A992.c

The LoRa® Mark and Logo are trademarks of Semtech Corporation
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NOX RXP
NOX RXP / Funkempfänger Paradox Magellan

Bestell Nr.: P221

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 56.0

AC Frequenz der Eingangsspannung Hz

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) mm 172 x 155 x 28 (Antenne integriert)

Gewicht mit Deckel g 350

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Kunststoff weiss

Öffnungsüberwachung Mechanischer Kontakt

Abreisssensor Ohne

Montage Aufputz

Anschluss an Zentrale NOX Bus

Alarmierung Über Funk

Unterstützte Paradox Funk Magnetkontakte MG DCT-2 DCTXP-2

Unterstützte Paradox Funk Bewegungskontakte PMD1P PMD2P

Unterstützte Paradox Funk Glasbruchmelder G550

Unterstützte Paradox Funk Brandmelder WS588P

Unterstützte Paradox Funkhandsender REM15 REM2 REM101

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

P221 Paradox Wireless Expansion Module RTX3

- Adaptermodul auf den NOX Bus im Paradoxgehäuse eingebaut

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

ECCN EAR99
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NOX Kommunikation

NOX SMSv4
NOX SMSv4, LTE Modem

Bestell Nr.: N280

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 50.0 100.0

Umgebungstemperatur °C -40 25 85

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen Modem (LxBxH) mm 113.5 x 60

Abmessungen ESP (LxBxH) mm 85 x 66 x 27  

Gewicht ESP mit Modem g 400 (ESP Modul 95)

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse ESP Kunststoff weiss, (DASK Gehäuse)

Gehäuse Modem Aluminium

Antennenanschluss SMA Female Anschluss für externe Antenne

Funktechnologie LTE Release 13 Frequenzen 4G+3G+2G

Anschluss an Zentrale NOX BUS

Anschluss Peripherie RS232 SMS Modem

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

N147-G3 NOX ESP

N281 MultiTech Modem LTE, 4G+3G+2G

- Antenne Multiband Paddel mit SMA

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

N281 Ersatz Modem für NOX SMS mit Antenne

Erfüllte  Normen

EN 55022 Kl. B EN 55024 EN 301 511 EN301 489-1 EN301 489-7 IEC 60950-1 ECCN 3A991



 NOXKOMPONENTEN

73AB APRIL 2023 

NOX MXA Komponenten
NOX MXA Komponente / Buserweiterung

Bestell Nr.: N201

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Versorgungsspannung VDC 9.0 15.0 15.5

Stromaufnahme bei 15VDC mA 50.0 110.0

Anzahl NOX Bus Komponenten Stück 127

Umgebungstemperatur °C 0 25 40

Luftfeuchtigkeit bei +40°C (nicht kond.) % rF 93

Abmessungen (LxBxH) RPT mm 85x66x27 

Abmessungen (LxBxH) MXA mm 80x50x15

Gewicht RPT & MXA g 300

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Gehäuse Modem Aluminium

Öffnungsüberwachung Ohne

Abreisssensor Ohne

Anschluss an Zentrale Über TCP/IP Ethernet

Anschluss Peripherie bis zu 126 NOX BUS Komponenten

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

- MOXA N Port 5110 A

- Kabel mit DB9 Stecker

- Gehäuse DASK bearbeitet

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

EN 50131 EN 50130-4 EN 50130-5 EN 61000-6-3 EN 62368-1 ECCN 5A991
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NOX Zubehör

NOX Montageplatte 8 
NOX Montageplatte 8 leer, für 8 DASK Gehäuse

Bestell Nr.: T501

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 300 x 227 x3

Grundplatte Aluminium

- 16xM3 Gewinde zur Befestigung von 8 DASK Gehäusen

- 3xM3 Gewinde zur Befestigung eines 30mm Kabelkanals

- 4x4.5mm Bohrlöcher zur Montage der Aluminiumplatte

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

T501 Montageplatte 8 leer

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

T552 Gehäuse DASK -

Erfüllte Normen
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NOX Montageplatte 8 bestückt, verdr.
Montageplatte 8 komplett, mit 8 DASK Gehäuse

Bestell Nr.: T502

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 300 x 227 x3

Gewicht kg 1.3

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Grundplatte Aluminium

Anschluss 16xM3 Gewinde zur Befestigung von 8 DASK Gehäusen

Ausgang 3xM3 Gewinde zur Befestigung eines 30mm Kabelkanals

Montage 4x4.5mm Bohrlöcher zur Montage der Aluminiumplatte

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

T501 Montageplatte 8 leer, für 8 DASK Gehäuse

- Kabelkanal breit für 8-Platten

T552 Gehäuse DASK

T527 Kabel NOX BUS, 8 BUS Stecker für Montageplatte

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

T527 Kabel NOX BUS, 8 BUS Stecker für Mont.platte -

Erfüllte Normen
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NOX Montageplatte 4
Montageplatte 4 leer, für 4 DASK Gehäuse

Bestell Nr.: T505

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 227 x 165 x 3

Grundplatte Aluminium

- 8xM3 Gewinde zur Befestigung von 4 DASK Gehäusen

- 2xM3 Gewinde zur Befestigung eines 30mm Kabelkanals

- 4x4.5mm Bohrlöcher zur Montage der Aluminiumplatte

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

T505 Montageplatte 4 leer, für 4 DASK Gehäuse

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

T526 Kabel NOX BUS, 4 BUS Stecker für Mont.platte T552 Gehäuse DASK

- Kabelkanal breit für 4-Platten

Erfüllte Normen
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NOX Montageplatte 4 bestückt, verdrahtet
Montageplatte 4 leer, für 4 DASK Gehäuse

Bestell Nr.: T506

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessungen (LxBxH) mm 227 x 165 x 3

Gewicht mit Deckel g 800

Gehäuse Schutzklasse gemäss IEC 60529 IP 20

Grundplatte Aluminium

- 8xM3 Gewinde zur Befestigung von 4 DASK Gehäusen

- 2xM3 Gewinde zur Befestigung eines 30mm Kabelkanals

- 4x4.5mm Bohrlöcher zur Montage der Aluminiumplatte

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

T505 Montageplatte 4 leer, für 4 DASK Gehäuse

- Kabelkanal breit für 4Platte L=300mm

T552 Gehäuse DASK

Z526 Kabel NOX BUS, 4 BUS Stecker für Montageplatte

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen
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NOX BUS Klemme
NOX Busklemme 4pol. Phoenix grün

Bestell Nr.: T555

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Anschluss 4 Anschlussklemmen

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

NOX Bus Klemme im 20er Set

NOX I/O Klemme
NOX I/O Klemmenblock 6pol. Phoenix grün

Bestell Nr.: T558

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Anschluss 6 Anschlussklemmen (besteht aus 2x3Pol Klemme)

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

NOX Bus Klemme im 10er Set
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NOX USB Kabel
Kabel USB zu Motherboard RevCx

Bestell Nr.: T530

Technische Daten Einheit Min. Nominal Max.

Abmessung (L) mm 60

Anschluss USB Kabelbuchse Typ A female

Hauptbestandteile Artikel Nr. Artikelbezeichnung

T530 Kabel konfektioniert ohne USB Speicherstick

Zubehör / Ersatzteile Zubehör / Ersatzteile

- -

Erfüllte Normen

- -
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NOX Sicherungen

NOX Sicherung 500mA
SMD Sicherungen 500mA träge, 25 Stück

Bestell Nr.: N301

Technische Daten Einheit

Hersteller Littelfuse

Typ SMD Sicherung Serie 452

Bauform Nano 2 (6.1 x 2.69mm)

Size 2410 

Wert 500mA

NOX Sicherung 1A
SMD Sicherungen 1A träge, 25 Stück

Bestell Nr.: N302

Technische Daten Einheit

Hersteller Littelfuse

Typ SMD Sicherung Serie 452

Bauform Nano 2 (6.1 x 2.69mm)

Size 2410 

Wert 1A

NOX Sicherung 2A
SMD Sicherungen 2A träge, 25 Stück

Bestell Nr.: N303

Technische Daten Einheit

Hersteller Littelfuse

Typ SMD Sicherung Serie 452

Bauform Nano 2 (6.1 x 2.69mm)

Size 2410

Wert 2A



 NOXKOMPONENTEN

81AB APRIL 2023 

NOX Sicherung 3A
SMD Sicherungen 3A träge, 25 Stück

Bestell Nr.: N304

Technische Daten Einheit

Hersteller Littelfuse

Typ SMD Sicherung Serie 452

Bauform Nano 2 (6.1 x 2.69mm)

Size 2410 

Wert 3A

NOX Sicherung 5A
SMD Sicherungen 5A träge, 25 Stück

Bestell Nr.: N305

Technische Daten Einheit

Hersteller Littelfuse

Typ SMD Sicherung Serie 452

Bauform Nano 2 (6.1 x 2.69mm)

Size 2410 

Wert 5A
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NOX Software Lizenzen

SW NOX Config 
SW NOX Config, Konfigurationssoftware

Bestell Nr.: S400

SW NOX PC Bedienteil 
SW NOX PC Bedienteil, PC Software

Bestell Nr.: S401

Technische Daten

Einfaches PC Bedienteil für den Endkunden. Ermöglicht eine einfache, schnelle, komplette Bedienung der Anlage auf Benutzerebene:

Schaltung von Bereichen Abruf von Bildermelderinformationen (inkl. Batteriespannung)

Deaktivieren / aktivieren von Meldern Benutzerprofile inkl. Benutzercodeverwaltung

Anzeige und Quittierung der Alarme und Warnungen Verwaltung von Zeitprofilen

Anzeige aller Systemprotokolle Gebäudegrundrisse werden nicht unterstützt

Definieren von Filterregeln für Protokolleinträge Lizenz: keine

Anzeige von aktuellen Temperatur- / Feuchtesensorwerten / Langzeitstatistik Konfiguration: ohne Konfiguration direkt lauffähig

Verändern von Temperatur / Feuchte Schwellwerten ECCN 5D002.c.1 / 5D992.c

Technische Daten

Konfigurations- und Diagnosesoftware für die Inbetriebnahme und den Unterhalt der NOX Sicherheitsanlagen

Systemsoftware Update Verwalten von kundenspezifischen Konfigurationen

Detaillierte Systeminformation Wartungsfunktionen

Wartungsfunktionen Abruf aller Protokolle

Abruf aller Protokolle Online Bedienung der Anlage

Online Terminalfenster mit Ausgabe der Systemzustände in Echtzeit Lizenz: keine

ECCN EAR99
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SW NOX PCTPA 
SW NOX PCTPA Lizenz für 1 Zentrale

Bestell Nr.: S100

Technische Daten

Die Touch Panel Software ist für den Einsatz auf einem PC (mit oder ohne Touch Panel) konzipiert, wobei die Anlagenbedienung direkt auf den Ge-
bäudegrundrissen erfolgt. Diese Software kann auch mit Panels der Gebäudeautomatisierung oder Haustechnik verwendet werden.

Bereichsschaltungen Anzeige aller Systemprotokolle

Deaktivieren / aktivieren von Meldern Benutzercodeverwaltung

Alarmanzeige / Alarmquittierung Anzeige der aktuellen Systemzustände / Gebäudegrundrissen

Anzeige von aktuellen Temperatur / Feuchteinformationen Lizenz: Eine Endkundenlizenz pro Zentrale

ECCN 5D002.c.1 / 5D992.c

Technische Daten

Professionelles Sicherheits-Leitsystem, welches mit bis zu 512 NOX Zentralen und mit max. 32 Client-Arbeitsplätzen verbunden werden kann.
Unterstützt verschiedene Einbruchmelde-, Brandmelde- und Haustechnikzentralen.

1 Lizenz pro CPU

Verbindung mit bis zu 512 NOX Zentralen (über fixe IP Adressen) gleichzeitig, pro NOX Zentrale ist eine Lizenz erforderlich

Verbindung mit bis zu 32 Client-Arbeitsplätzen gleichzeitig.

ECCN 5D002.c.1 / 5D992.c

SW NOX SIMS V6 
SW Lizenz für SIMS V6 für Lite/SYS/XL

Bestell Nr.: S410
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SW SIMS V6 ONE
SW Lizenz für SIMS V6 für NOX ONE

Bestell Nr.: S411

Technische Daten

Professionelles Sicherheits-Leitsystem, welches mit bis zu 512 NOX Zentralen und mit max. 32 Client-Arbeitsplätzen verbunden werden kann.
Unterstützt verschiedene Einbruchmelde-, Brandmelde- und Haustechnikzentralen.

1 Lizenz pro CPU

Verbindung mit bis zu 512 NOX Zentralen (über fixe IP Adressen) gleichzeitig, pro NOX Zentrale ist eine Lizenz erforderlich

Verbindung mit bis zu 32 Client-Arbeitsplätzen gleichzeitig.

ECCN 5D002.c.1 / 5D992.c

SW NOX Logger 
SW NOX Logger, Standalone Logger

Bestell Nr.: S402

Technische Daten

Speichert Systemprotokolle zur weiteren Auswertung als Textdatei auf einem PC oder Server. Ermöglicht somit eine nahezu unlimitierte Aufzeich-
nung aller Systemaktionen (in Textdateien).Ebenfalls abgespeichert werden die Statistikdaten aller Temperatur- und Feuchtesensoren.

Lizenzfrei

ECCN 5D002.c.1 / 5D992.c
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NOX Smart Applikationen Apps

App iNOX 
Apple App NOX iNOX

Bestell Nr.: ----

Technische Daten

Apps für die Anzeige und Steuerung von NOX Sicherheitssystemen über Smartphones oder Tablets. Die Apps unterstützten die Anzeige und Quittie-
rung von Alarmen und Warnungen, schalten von Bereichen und die Anzeige der Logmeldungen des NOX Systems.

Eine Lizenz an den Benutzer gebunden Empfang von Push Meldungen (Alarme)

Temperatur- und Feuchtesensoren Lizenz: keine

Grafische Anzeige von Verläufen ECCN EAR99

Benutzerverwaltung -

App NOX for Android
Android App NOX for Android

Bestell Nr.: ----

Technische Daten

Apps für die Anzeige und Steuerung von NOX Sicherheitssystemen über Smartphones, Tablets oder Netbooks. Die Apps unterstützten die Anzeige 
und Quittierung von Alarmen und Warnungen, schalten von Bereichen und die Anzeige der Logmeldungen des NOX Systems.

Eine Lizenz an den Benutzer gebunden (Google Konto) Benutzerverwaltung

Eingänge: Anzeige des Zustandes Empfang von Push Meldungen (Alarme)

Ausgänge: Anzeige des Zustandes und direkte Kontrolle der  Ausgänge) Lizenz: keine

für Servicezwecke: Anzeige NOX Terminal (wie beim NOXConfig Tool) ECCN EAR99
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SW NOX iNOX IOS
SW NOX iOS Lizenz, für Grundrisse

Bestell Nr.: S408

Technische Daten

Fügt der iNOX App oder NOX for Android die Grundrisse und Zugriff auf Live Kamerabilder hinzu

Damit kann das NOX Sicherheitssystem direkt über die Grundrisse überwacht und kontrolliert werden

Lizenz: per NOX CPU

ECCN EAR99

SW NOX Simons Voss SmartIntego
SW Lizenz für SimonVoss SmartIntego Lock

Bestell Nr.: S409

Technische Daten

Integration eines LockNode oder SmartHandle

PHI code des Schlosses

Lizenz: pro Handle/Schloss

ECCN EAR99
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NOX Software Upgrade

Upgrade Lite -> Prof
SW NOX Zentrale Lizenz Lite -> Prof

Bestell Nr.: S101

Software Upgrade

Software Upgrade von Lite zu Professional

Upgrade Lite -> Corporate
SW NOX Zentrale Lizenz Lite -> Corp

Bestell Nr.: S102

Software Upgrade

Software Upgrade von Lite zu Corporate

Upgrade Prof -> Corporate
SW NOX Zentrale Lizenz Prof -> Corp

Bestell Nr.: S103

Software Upgrade

Software Upgrade von Professional zu Corporate
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NOX Software Lizenzen Übersicht

Software Funktionen NOX SYS & XL

Funktionalität Lite Professional Corporate Corporate iOS

Anzahl Benutzer 50 100 unlimitiert 
(10‘000)

unlimitiert (10‘000)

Anzahl Bereiche 20 40 unlimitiert (800) unlimitiert  (800)

Anzahl Zeitprofile 3 5 unlimitiert  
(400)

unlimitiert  (400)

SIMS Server Anbindung (Leit-
system)

ja, mit Lizenz ja, mit Lizenz ja, mit Lizenz ja, mit Lizenz

Simons Voss Smart Intego ja ja ja ja

SIA IP ja ja ja ja

NOX TIO ohne IP, ohne Telnet ja ja ja ja

NOX TIO komplett nein ja ja ja

IP BUS Erweiterung NPort nein ja ja ja

SMTP Alarmierung per Mail nein ja ja ja

SNMP Client Ethernetmanager nein ja ja ja

Smart App Interface nein ja ja ja

Master / Slave Feature nur Slave nur Slave Master / Slave Master / Slave

Redundante Master Zentrale nein nein ja ja

Modbus Server TCP nein nein ja ja
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Software Funktionen NOX SYS & XL

Funktionalität Lite Professional Corporate Corporate iOS

Modbus Client TCP nein nein ja ja

iNOX mit Grundrissen nein nein nein ja

Alarmlog 2000 2000 2000 2000

Benutzerlog 6000 6000 6000 6000

Archiv Benutzerlog 99‘999 99‘999 99‘999 99‘999

Wartungslog 2000 2000 2000 2000
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Software Funktionen NOX ONE

Softwarelimitierungen Menge

Bus Teilnehmer 127

Bereiche 100

Benutzer 1000

Benutzerprofile 20

Zeitprofile 50

Logbucheinträge 10‘000

Softwarefunktionen unterstützt Softwarefunktionen unterstützt

NoxConfig (Konfiguration / Wartung) ja Standard NOX BUS Komponenten ja

PC Bedienteil ja CEI ABI Alarmprotokoll ja

NOX TPA / NOX PC TPA ja, lizenzpflichtig Paradox Drahtlos Empfänger ja

NOX TXO nein Acter / Glutz Fingerprint Reader nein

SIMS ja, lizenzpflichtig EMAIL (smtp) ja

3. Hersteller Integration mittels 
ActiveX

ja - Modbus IP server/client
- 40 Requests pro Sekunde mit 
max. 127 Register

ja, ab System 
Version R8 
(V10.50w)

iNOX ja SSH (secure shell) nein

iNOX Grundrisse ja, lizenzpflichtig Redundante CPUs nein

NOX für Android ja SNMP nein

Master/Slave Systeme nur als Slave VdS 2464 IP nein

SIA IP inkl. AES Verschlüsselung ja Southwest Microwave Integration nein

NTP Zeit Synchronisation ja IP Busse nein

Simons Voss Smart Intego Integration ja NOX Bus Gateways (Thor, S8, etc) nein

NOX TIO mit Ethernet Kommunikation ja
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Zertifizierung/Registrierung  

Zertifizierte NOX Komponenten EN50131+
SES 
Grad2

EN50131+
SES 
Grad3

SBSC
SSF1014
Ed.5 
Grad3 

VdS
Klasse C

VSÖ 
Klasse WS 
oder GS-H

N101-G2 NOX SYS Grad2 zertifiziert

N101-G3 NOX SYS Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N101-G4 NOX SYS Grad4

N415-G3 NOX ONE T30 NOX ONE T30 beauftragt 
eafu

N415-G3-L NOX ONE T30 Lite beauftragt

N415-G3-S NOX ONE T30 Slave beauftragt

N267-G3 NOX CPA zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N266-G3 NOX CPA M zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N264-G3 NOX XL Grad3, VdS-C zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N401-G3 NOX ONE Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N104-G2 NOX PS5 im Gehäuse Grad2 zertifiziert

N104-G3 NOX PS5 im Gehäuse Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N265-G3 NOX PS5 XLGrad3, VdS-C zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N250-G2 NOX UPE Grad2 zertifiziert zertifiziert

N119-G2 NOX IO4 Grad2 zertifiziert

N119-G3 NOX IO4 Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N232-G2 NOX CMU Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N233-G3 NOX CMO Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N122-G3 NOX RE4 Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert

N209-G2 NOX MIO Grad2 zertifiziert

N141-G3 NOX RPT Grad3 zertifiziert zertifiziert zertifiziert zertifiziert
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Notizen
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